C. CORRECTIE VAN DE DRAINWATERHOEVEELHEDEN EN DE
VERDAMPING B1J DE LYSIMETERS TE
CASTRICUM EN GRONINGEN

1. BEPALING DER CORRECTIES VOOR DE BEGROEIDE LYSIMETERS TE CASTRICUM

Op de bodem van de lysimeters te Castricum zijn afvoergoten voor het
drainwater aangebracht. Deze hebben opstaande wanden van 25 cm. De
bedoeling hiervan is, dat het zand tot een hoogte van 25 cm boven de
bodem steeds verzadigd blijft, zodat er op een diepte van 2,25 m beneden
het maaiveld steeds een freatisch vlak aanwezig is.

In de eerste 6 jaren is dit ook wel het geval geweest. Toen echter de
begroeiing op de lysimeters groter werd en de wortels dieper gingen reiken,
gebeurde het, dat de begroeiing in droge zomermaanden water aan de zone
2,25—2,50 m - m.v. ging onttrekken.

. De bovenrand van de lysimeters (maaiveld) ligt op 3,75 m + N.A.P. en
de bovenrand van de goten derhalve op 3,75 m — 2,25 m = 1,50 m +
N.AP.

Bij een grondwaterstand van 1,50 m + N.A.P. is de onderste 25 cm zand
in de lysimeters dus verzadigd. Daalt het peil dan wordt de dikte van
deze verzadigde laag overeenkomstig kleiner. Voor de jaren 1947 t/m 1957
zijn de diepste waargenomen grondwaterstanden in de vier lysimeters ver-
meld in tabel 15, met de maanden waarin deze optraden.

Zodra na zulke droge maanden, waarin het niveau van het grondwater
in de begroeide lysimeters beneden de bovenrand van de gootwanden is

TaBeL 15. Diepste waterstand in m gemeten in de in kolom 1 vermelde maand
Deepest watertable in m measured in the month mentioned in column 1

(N.A.P. the geoditic standard level in the Netherlands)

Maand Lysimeter I Lysimeter II Lysimeter 111 Lysimeter IV
1947 - - 1,50 m + N.A.P. 1,50 m + N.A.P. 1,50 m + N.A.P. 1,50 m 4+ N.A.P.
1948 - - idem idem idem idem
1949 sep idem 1,45m -+ N.A.P. idem 1,45 m + N.A.P.
1950 - - idem 1,50 m + N.A.P. idem 1,50 m + N.A.P
1951 jun idem idem idem 1,46 m + N.A.P
1952 aug idem 1,40 m + N.A.P. 1,40 m + N.A.P. 1,36 m + N.A.P
1953 aug idem 1,50 m -+ N.A.P. idem 1,28 m + N.A.P
1954 jan idem idem 1,50 m -+ N.A.P. 1,35 m + N.A.P
1955 aug idem 1,35m + N.AP 1,30 m + N.A.P. 1,25m + N.A.P
1956 aug idem 1,46 m + N.A.P. 1,46 m + N.A.P. 1,40 m + N.A.P
1957 jul idem 1,41 m + N.A.P. 1,35 m + N.A.P 1,26 m -+ N.AP
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gezakt, de infiltrerende neerslag het verbruik overtreft, wordt eerst het uit
de hangwaterzone verdwenen water aangevuld en moet vervolgens het
freatisch vlak tot 1,50 m + N.A.P. stijgen, alvorens drainwater uittreedt.
Er wordt dus minder drainwater opgevangen dan bij een constant blijven
van het grondwaterpeil en ook minder dan bij vrije afloop.

Door het meten van de grondwaterstand in de lysimeters is de mogelijk-
heid geschapen het tekort aan opgevangen drainwater bij benadering te
bepalen. Dit tekort komt dus overeen met extra verbruik van de begroeiing
boven de hoeveelheid vocht die deze bij vrije afloop aan de grond onttrekt.
Deze mogelijkheid om in droge maanden extra water uit de grondwater-
zone en de capillaire zone te onttrekken is bovendien gunstig voor de groei
te achten. '

Om de wijziging van het vochtgehalte in het profiel bij een daling
van het grondwaterpeil te benaderen, kan men het best ervan uitgaan dat
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de vochttoestand véoér en na de daling in evenwicht verkeert. In deze ver-
onderstelling ligt de benadering besloten.

De verdeling van het vochtgehalte in het profiel kan worden weerge-
geven door de vochtkarakteristiek. Hierbij wordt, gegeven een bepaalde
grondwaterstand, bet verband tussen diepte en vochtgehalte weergegeven.
Bij de hier gebruikte vochtkarakteristiek is het profiel homogeen gedacht
(zie figuur 17).

Na de grondwaterdaling kan dezelfde vochtkarakteristiek worden ge-
bruikt als ervoor, alleen ligt na die daling de kromme lager en wel over
een afstand corresponderende met de grondwaterdaling. Het oppervlak van
de figuur, begrensd door beide vochtspanningscurven, de verticale as en
een verticaal door het punt op de horizontale as, aangevende het totale
poriénvolume, bepaalt de vermindering van de vochtinhoud van het profiel.
Door het evenwijdig verloop van de kromme is dit oppervlak gemakkelijk
te bepalen (zie figuur 17). Bij een daling van 25 cm, dus als het grondwater
geheel is verdwenen, bedraagt het verschil in vochtinhoud een hoeveelheid
overeenkomende met circa 110 mm neerslag. Voor de mogelijke tekorten
van 1947 af zie figuur 18.
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Ook is langs een eenvoudiger weg het extra verbruik (vermindering
van de drainwaterhoeveelheid) bij benadering te bepalen, door aan te
nemen dat als het grondwaterpeil b.v. 10 cm is gedaald, er onder aan
het profiel een geheel verzadigde zandlaag van 10 cm dikte is wegge-
nomen en aan de bovenkant van het zandpakket een laag van gelijke
dikte is toegevoegd met een vochtgehalte van circa 5 vol. %/ (verwelkingspunt).
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In figuur 19 zijn de gecorrigeerde drainwaterhoeveelheden, volgens beide
methoden bepaald, uitgedrukt in procenten van-dé& hoeveelheid drainwater,
uit de onbegroeide bak 1 opgevangen. Uit deze figuren blijkt ook, dat voor
de 3 begroeide lysimeters een gemiddeld jaarcijfer van de drain (en de
verdamping) weinig waarde heeft. Zulks kan pas het geval zijn, zodra de
trend is verdwenen. Wellicht is deze toestand de laatste jaren aanwezig.
Waarnemingen gedurende komende jaren kunnen uitsluitsel geven.
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